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Les Zmissions malodotantes congituent une des prZoccupdions environnenentales importantes
pour [@ndugrie de IGquarissage. Ce projet de R-D avait pour objectif de rZaliser des essais en
usne” I@ided@n prototype debio lavage afin devalider le potentiel de cette nouvele technologie
pour |@ptimisation du systeme de dzodoiisation en place chez Sanimax aci inc. de LAvis
(Quzbec, Canadad). Lors de ce projet, trois types de garrissage (Pauzzdare, Tellerette et PU Foam) ont
Z¥ tedZssur une pZriode totale 210 jours pour la dZodorisation dOue partie de |QaiviciZ proverart de la
chamlre de conditionnement de 10sine (voir figure 1). Les performanceshydrodynamiques et Zpuratoires
de cestrois garnissages ont donc Z Zibiesen fonction de la vitesse de passage du gaz (Ug : 930~ 7 700
m/h) pour les paranrtres suivarts : intersitZ odewr (olfactomZtie), hydrogene sulfurZ (H,S), ammaniac
(NHs), trimethylamine (TMA) et acidesgrasvolatils (AGV). Paur cesdeux derniers parametres (TMA et
AGV), des mZhodes aralytiques spZciiques ont dZ stre adaptZesaux conditions rencontrZesen usine
(faible concertration, humiditZ, etc.).

Les mesires analytiques et sersorielles (olfactomZtie) effecuZessur les prototypes (~ 75 litres chactn)
montrert globalemen des effi cacitZs dOZminaton comparabes pour les garnissages commerciaux
Tellerette et PU Foam Lesmeilewesperformarcesde dZsdorisation ont ZZ obterues pour destemps de
contact> 1,0 secande (i. e. Uy < 3500 m/h). La porositZ et la surface spZcfique des diffZrerts mZdas ont
Z¥ des facteus dZerminarts par rapport aux performarces Zpuratoires mesurZes et au comportemert
hydrodynamique des colonnes "~ garnissage. Par ailleus, ce projet a Zgplemert permis de dZmantrer que
IOtilisation deseau traitZespar la station dOZgration de |Osine constitue une alternative environnemertale
simple, efficace et Zcaomique pour le prZ traitemert (de)uss Zraga, humidificaion, rZcuction des
composZsmalodorarts) deseffl uerts gazeux gZrZrZspar le procZd? d@ quarrissage.

Figure 1 : Ganissages 2AudiZs

NOTES BIOGRAPHIQUES

M. Nicolas Turgeon et titulaire d@n baccalaurZat en gZhie civil de I@niversitZ Laval et d@ine ma’trise en environnement de la
meme ingtitution en collaboration avec 1§ cole des Mines d@\+s (France). Depuis 1997, M. Turgeon occupe un poste d@gent de
recherche au CRIQ. E titre de chef de projet, son travail consiste, notamment, ~ superviser les travaux de dZmonstration
technologique (R-D) dans le domaine du contr ™e des Zmissions atmosphZriques (traitement biologique, mesure et Zchantillonnage)
par |e biais de prototype en laboratoire jusqu® lamise” |@chelle des procZdZs en industrie.

HARBOUR-CONFERENCES D CONGRES ET SALONS INTERNATIONAUX



